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Laudo I

Avaliacdo de Resultados dos Ensaios de Filtragdo em Equipamento Piloto (Protétipo),
de 03 de Dezembro de 2003 (Laudo I).

Método Analitico(Determinacido de Umidade): Kar/ Fischer computadorizado
(ABNT 6010).

Conclusao:

Os resultados obtidos nos ensaios mostram a capacidade do protétipo eletrostatico
de remover toda a agua absorvida ou adicionada ao dleo diesel e a capacidade de
atingir uma pureza em relagdo a dgua de até 99,99% aproximadamente.

Laudo II

Avaliacao de Resultados dos Ensaios de Filtracdao Realizados em Equipamento piloto
(Protétipo) e o filtro comercial marca RACOR (2R0O/201511 — NF n° 002595), de 15
de janeiro de 2004 (Laudo II).

Método Analitico(Determinacdao de Umidade): Kar/ Fischer computadorizado
(ABNT 6010).

Conclusao:

Os resultados obtidos nos ensaios mostram que o equipamento protétipo
eletrostatico tem rendimento ou capacidade de remogao de agua do dleo diesel nao
aditivado de 74% em média, superior ao filtro comercial lider de mercado (RACOR).

Sao Bernardo do Campo, 29 de julho de 2005
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IPT

Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas
Laboratério de Energia Térmica, Motores, Combustiveis e Emissdes/CETAE

RELATORIO DE ENSAIO N° 947 089-203

CLIENTE: Purifilt Ind. e Com. de Filtros e Elementos Filtrantes Ltda.
Rua Augusto Frederico Schimidt, 99
09732-540 — Sao Bernardo do Campo - SP

MATERIAL: Liquido.

NATUREZA DO TRABALHO: Determinacgado do teor de agua.

REFERENCIA: Correspondéncia de 11/10/06
Or¢camento CETAE/LETMCE-C n° 823/2006

1 MATERIAL

Fornecido pelo cliente com a seguinte designacdo: “Oleo diesel -Purificador
Eletrostatico”, recebido em 11/10/06 e identificado no laboratério como LCL 5346/06.
Volume aproximado de material: 200 mL.

2 METODO UTILIZADO

ASTM E 203-01 “Standard Test Method for Water Using Volumetric Karl Fischer
Titration” (CETAE-LETMCE-PE-004).

Equipamentos:

Titulador Karl Fischer, céd.: 83498, calibrado antes da execugéo do ensaio.
Balanga analitica, céd.: 35586. Validade da calibracdo: mai/2007.

3 RESULTADO

Agua - % Volume/massa (PPM).....cc.viioreeeeeeeoeeeoe e 0,009 (90)

Sao Paulo, 23 de outubro de 2006.

Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas
Laboratério de Energia Térmica,

Mgtofes, Combustiveis Emiﬁées nisso
S do i ) -
imica’ ﬁglélsa Burkhardt AW g . DF. Li
Supervisora do ensaio Y Responsavel pelo Laboratério em exercicio

CRQ n° 04118212 - RE n° 7641.:1/" CREASP n 84.394 — RE n° 07649

Os resultados apresentados neste documento tém significacdo restrita e se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento nao dé direito ao usoc do nome ou da marca IPT, para quaisguer fins, sob pena de Indenizagao.
A reproducdo deste documento sO podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteracao.
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